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               HMG系列-计算机控制系统操作手册

HMG系列环氧乙烷灭菌柜
计算机控制系统操作手册
江  阴  市  华  青  机  械  有  限  公  司

电话：0510-86514858   传真：0510-86518900
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1 简介

环氧乙烷灭菌柜是在给定的温度、压力和温度条件下用环氧乙烷气体对密封于柜内的物品进行低温熏蒸灭菌的专用设备HMG-C系列环氧乙烷灭菌柜是我公司吸取国内外同类产品优点开发研制的第三代产品，其性能质量都符合EN1422标准，并对客户提供技术支持。
2 特点

气缸控制自动移门、硅胶管内涨式门密封条，气密性能优良。多路进水的六面体热水循环系统能保证柜内温度更均匀。并研制了YG型预处理柜和预热房控制系统，供用户配套使用。
3 使用说明

3.1 程序安装

双击提供的名为ATCASx.x.msi的安装包(或升级包)[image: image1.png]RS 6 met
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，根据出现的界面上的提示一步一步进行安装。

3.2 程序注册

如果您是第一次启动本程序，且厂家没有给您进行预注册，那么您需要联系我们，索取与您使用的产品对应的注册码。
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当出现以上界面时，说明您还没有对该产品进行注册。请通过提供的联系方式，联系我们，并提供界面上提示的“机器码”，以便索取对应的注册码。索取的注册码将长期有效，请您保管好您的注册码，以便下次使用。

注册时，请将我们提供的（或您已保存的）注册码填入“注册码”输入框内，然后点击“确定”，如果注册码正确，您将完成您的注册。

联系电话： 0510-86514858
传真： 0510-86518900
电子邮件： hqgmy@yahoo.cn
主页：http://www.hqmachinery.com
3.3 主程序

3.3.1 用户设置
3.3.1.1 批信息设置
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进入主程序后，您需要设置当前的批次，物品等信息。
添加物品时，先填写好物品的信息，再点击右下方的“增加”按钮，即可将物品添加到物品列表中。

修改已添加的物品时，先选择好需要修改的物品，再修改下方输入框内的物品信息，修改完毕后，点击右下方的“修改”按钮，即可修改已选择的物品信息。

删除已添加的物品时，先选择好需要删除的物品，再点击右下方的“删除”按钮，即可将已选择的物品删除。

设置完批信息后，请您对系统进行检查和设定。

· 物品最多添加10项，在“物品信息”标签后面，会统计您已添加的物品数目。

· 当您添加完物品，您可以点击物品列表内的标题按钮（如“物品名称“），可以对已添加物品进行排序。

3.3.1.2 系统设置
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设置完批信息后，您需要对本次操作的参数进行设定。
请一一核对各项参数，如果确认无误，可点击“确定”，进入主操作界面。

设置完参数后，您可以点击右下方的“保存”按钮，将本次参数保存为预设参数，下次您将只需要选取已保存设置，然后点击右下方的“读取”，就可将以前保存的预设参数读取为当前设置。

· 日志间隔为系统工作时，采集的日志数据间隔。间隔设置后，系统工作时，请不要随意改动此间隔，您可以在打印日志时，设置按此间隔的指定倍率，进行日志打印。
· 验证模式为产品进行验证时，开启物温采集而用，通常工作时，请不要勾选此选项。勾选后，将会影响日志数据的采集和打印。

3.3.2 设置启动步骤
点击主界面右下方的“启动步骤”按钮，如果您还没有设置批信息，将会先请您输入本次批信息。

如果您已设置本次批信息，将会弹出以下“步骤选择”界面。
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点击步骤前的选择按钮，选择想要开始的步骤。

如果您选择自动关门，请选择从“关门”步骤开始，确定后将会在“启动步骤”按钮的右侧出现“开始”按钮。

如果您选择手动关门，请从“关门”步骤以下开始，确定后，将会在门关上后，在“启动步骤”按钮的右侧出现“开始”按钮。

3.3.3 开始

如果您选择自动关门，点击“开始”后，将会有一定时间的报警信号，报警结束后，将会自动开始关门操作。

如果您选择手动关门，点击“开始”后，将会直接从选定的步骤开始工作。

3.3.4 正常工作
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开始正常工作后，您可以查看当前的进度，及实时数据信息。

3.3.4.1 流程

在该区域内，您可以清晰看到当前的进度，以及该步骤已进行的时间和对剩余时间的估计。
· 由于各种外界因素，剩余时间可能会不准确，仅作参考。

3.3.4.2 状态报警

在该区域内，如果当前过程出现异常，将会出现闪烁提示，并有响铃报警。请根据提示，对各种异常情况进行排除。

3.3.4.3 门锁状态

在该区域内，会实时显示门，锁的状态。
3.3.4.4 实时数据

在该区域内，会实现显示当前系统中的各项数据。

如果是验证模式，通过点击该区域右侧的“…”按钮或菜单栏里的“更多数据”按钮，可以查看实时的物温信息。

[image: image7.png]LA H4E (Real Data)

YiE(ArticleT #25)-

| E=i(Hide)





3.3.4.5 趋势图

在该区域内，会将当前的数据绘制成趋势图，从而对数据变化有个整体的概念。
3.3.4.6 时间

在该区域内，会进行3个时间显示。

开始时间：按“开始”按钮时的时间，表示系统开始正常工作的时间。

运行时间：按“开始”按钮后，到现在，已经经过的时间。

当前时间：当前的系统时间。

3.3.4.7 状态

在该区域内，会对当前系统正在进行的操作进行提示。

3.3.4.8 控制区

在该区域内，您可以选择系统的启动步骤，控制系统启动，以及通知程序已加入E.O。

3.3.4.9 模拟图
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通过程序上方的菜单栏中的“模拟图”，可以以模拟图的方式查看监视当前系统。模拟图中，会根据当前系统的动作，实时显示系统状态。
3.3.5 日志
3.3.5.1 查看

点击程序界面上方菜单中的“工具”->“历史数据处理”，可以打开日志处理界面。此时会让你选择需要处理的日志文件。日志文件以“年月日时分秒_箱号.atl”命名。
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选择好日志文件后，将会提示您进行倍率设定。


日志周期：当前日志文件中的日志间隔时间。


显示倍率：设置后，将会以“日志周期×显示倍率”作为新的日志间隔时间，进行参数记录显示。

设定好倍率后，您就可以查看当前日志了。

[image: image10.png]#i2% Record Per Load]

THE WY FA® BB AET0W.. XEFEO
SR

iR Rocord Por Load [ %A Trend #1 | BB Tend 12 | BB Tend#3 | RATSHIRT TestReond 13_| BTHHIIR TestRecod 23 | BAISHIRE > x
EO-Sterilization Record Per Load
b2 WA DI Eilalued
FurnaceNo #§°5:BX-001 _Date A#:200902-08  Order $E¥:00L Sterlization No KB 5:543311254 Rec/idFe:
ArticieName | ProductonNo | Specfics | Quantity |  Remark Required Operatton During Sterlization Cycle KB ERIFER
B R EPHES PR | SR &t Required HFER | Actual KF
B 0000111 Sml 2 eng Temperature{C) B 300-50.0 00510
[SEai## (%) [o000111 5oml 2 emz Pressura(iPa) F 1 -180-150 22765
(B8 (x)  [0000111 ) 4 B Humidiy(6RH) S 00200 C
ESM8 (k) |o000111 50ml 4 T3 Exposure time{min) K (B 20 20
BB (X) [ooo0111 soml & B Num of Change Alr 8t P8 2 o
[Savse (%) [0000111 5oml g el Speed of AIr Removalfipa/min) TASRE |90 00
[Bbiee (&) [ooo0111 oml [« ez ‘Welght of O used Before(ke) AR ER
[EaE (%) [0000111 oml g Bl Weight of O used Afterfig) MESEEE 1
SEaif# (k)  |oooo11l s0ml 4 Bt Welght of EO usedka) MZAER 100 100
[EEmE (k) |0000111 50ml |4 B3 Pressure Changed(kPa) AIZTRTRE D -204--204
Requred Operation SmriTime | EndTime | ActalTime Sterllization Information Release
REBER FriaRtE] | SORRE | ki Rt Bk
Conditioning Fik 193306 (193942 [0006:36 | nothing
Warm-up fi 19:39:42 19:49:42 00:10:00 st see see O Passed &4 @
< ]





3.3.5.2 批量打印
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您可以通过点击上方菜单中的“批量打印”对当前日志设置进行批量打印。



打印批记录：批量打印时，是否打印批记录。



打印趋势图：批量打印时，是否打印趋势图。



打印数据记录：批量打印时，是否打印数据记录。

设置好后，点击确定，就会自动将当前日志中选择的打印项目送到打印机。

3.3.5.3 单页打印

您可以通过点击上方菜单中的“文件”->“打印”，仅打印您查看的当前页。

3.3.5.4 打印设置

如果不作设置，程序将会通过默认打印机打印日志。

如果您需要将日志通过其它打印机打印，请通过点击上方菜单中的“文件”->“打印设置”，对打印机进行设置。

· 该设置仅对当前程序界面生效，且不保存。如果需要长期生效，请将打印机设置为系统默认打印机。
3.3.5.5 查看其它日志

如果您需要查看或打印其它日志，请通过上方菜单中的“文件”->“打开”，显示日志选取界面，打开操作其它日志。
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